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Нефтебазы. Виды

3.2. Нефтебазы подразделяются:

3.2.1. По назначению - на перевалочные, распределительные и базы хранения:

-  перевалочные  нефтебазы  в  основном  производят  перегрузку  (перевалку)  нефтепродуктов  с
одного  вида  транспорта  на  другой,  а  также  отгрузку  нефтепродуктов  распределительным
нефтебазам и крупным потребителям;

-  распределительные  нефтебазы  предназначены  для  приема  нефтепродуктов  всеми  видами
транспорта  и  отпуска  нефтепродуктов  непосредственно  потребителям,  в  основном
автотранспортом  наливом  и  в  таре;

- базы хранения осуществляют прием, хранение и периодическое освежение нефтепродуктов.

3.2.2.  По  транспортным связям -  на  железнодорожные,  трубопроводные,  водные  и  глубинные
нефтебазы:

-  железнодорожные  нефтебазы  располагаются  вблизи  железнодорожных  станций  и  получают
нефтепродукты по железнодорожному тупику (ветке) наливом в вагонах-цистернах и в крытых
вагонах в таре;

- водные нефтебазы получают нефтепродукты наливом и в таре в навигационный период морским
или речным транспортом;

- трубопроводные нефтебазы размещаются при промежуточных и конечных насосных станциях
магистральных трубопроводов и получают нефтепродукты через эти станции;

-  глубинными  называются  распределительные  нефтебазы,  расположенные  на  значительном
расстоянии  от  железных  дорог  и  водных  путей  и  получающие  нефтепродукты  в  основном
автомобильным транспортом, а в некоторых случаях воздушным.

3.3.  Основными  показателями,  характеризующими  нефтебазы,  необходимо  считать:  общую
вместимость,  годовой  оборот,  коэффициент  оборачиваемости  резервуаров,  коэффициент
использования  и  заполнения  резервуаров

Источник: Приказ Минэнерго России от 19.06.2003 № 232 "Об утверждении Правил технической
эксплуатации нефтебаз" (Зарегистрировано в Минюсте России 20.06.2003 № 4785)


