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От редакции

Уважаемые коллеги!

Благодарю вас за интерес, проявленный к нашей работе.

Сегодня правовое пространство трансформируется особенно динамично.

В этих условиях важно своевременно отслеживать наиболее значимые изменения
законодательства, оставаясь в курсе актуальных тенденций и при этом не теряться в
потоке избыточной информации.

На протяжении многих лет мы занимаемся правовой экспертизой, анализируем
большой объем законов и иных нормативных правовых актов, судебной практики и
профессиональных публикаций.

Результаты этой работы мы представляем вам в сжатом, систематизированном и
концентрированном виде.

На сайте вы найдете учебную, научную и практическую литературу.

Искренне надеюсь, что представленные материалы окажутся полезными в вашей
профессиональной деятельности и помогут в принятии правильных решений.

С уважением,
кандидат юридических наук
Алексей Борисов



Расчетная высота противостоящего здания (H, м)
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Расчетная  высота  противостоящего  здания  (H,  м)  -  отсчитывается  от  расчетной
точки  исследуемого  помещения  до  карниза  (парапета)  или  конька  кровли
противостоящего  здания.  При  расчетах  инсоляции  и  затенения  территории  Н
отсчитывается от уровня земли до карниза затеняющего здания

Источник: Постановление Главного государственного санитарного врача России от
25.10.2001 № 29 "О введении в действие СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01" (вместе с "СанПиН
2.2.1/2.1.1.1076-01.  2.2.1/2.1.1.  Проектирование,  строительство,  реконструкция  и
эксплуатация  предприятий,  планировка  и  застройка  населенных  мест.
Гигиенические  требования  к  инсоляции  и  солнцезащите  помещений  жилых  и
общественных зданий и территорий. Санитарные правила и нормы", утв. Главным
государственным  санитарным  врачом  России  19.10.2001)  (Зарегистрировано  в
Минюсте  России  12.11.2001  №  3026)




