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От редакции

Уважаемые коллеги!

Благодарю вас за интерес, проявленный к нашей работе.

Сегодня правовое пространство трансформируется особенно динамично.

В этих условиях важно своевременно отслеживать наиболее значимые изменения
законодательства, оставаясь в курсе актуальных тенденций и при этом не теряться в
потоке избыточной информации.

На протяжении многих лет мы занимаемся правовой экспертизой, анализируем
большой объем законов и иных нормативных правовых актов, судебной практики и
профессиональных публикаций.

Результаты этой работы мы представляем вам в сжатом, систематизированном и
концентрированном виде.

На сайте вы найдете учебную, научную и практическую литературу.

Искренне надеюсь, что представленные материалы окажутся полезными в вашей
профессиональной деятельности и помогут в принятии правильных решений.

С уважением,
кандидат юридических наук
Алексей Борисов
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33.  Стенки толщина расчетная -  толщина стенки,  теоретически необходимая для
обеспечения  прочности  детали  при  воздействии  внутреннего  или  наружного
давления

Источник: Постановление Госатомнадзора России № 3, Госгортехнадзора России №
100 от 19.06.2003 "Об утверждении и введении в действие федеральных норм и
правил  в  области  использования  атомной  энергии  "Правила  устройства  и
безопасной  эксплуатации  трубопроводов  пара  и  горячей  воды  для  объектов
использования атомной энергии. НП-045-03" (Зарегистрировано в Минюсте России
10.07.2003 № 4885)

Расчетная  толщина  стенки  трубопровода:  толщина  стенки,  определяемая  из
расчета по заданным значениям расчетного давления, наружного диаметра трубы и
расчетного сопротивления материала

Источник:  "  СП  33.13330.2012.  Свод  правил.  Расчет  на  прочность  стальных
трубопроводов.  Актуализированная  редакция  СНиП  2.04.12-86"

(утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 621)




