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От редакции

Уважаемые коллеги!

Благодарю вас за интерес, проявленный к нашей работе.

Сегодня правовое пространство трансформируется особенно динамично.

В этих условиях важно своевременно отслеживать наиболее значимые изменения
законодательства, оставаясь в курсе актуальных тенденций и при этом не теряться в
потоке избыточной информации.

На протяжении многих лет мы занимаемся правовой экспертизой, анализируем
большой объем законов и иных нормативных правовых актов, судебной практики и
профессиональных публикаций.

Результаты этой работы мы представляем вам в сжатом, систематизированном и
концентрированном виде.

На сайте вы найдете учебную, научную и практическую литературу.

Искренне надеюсь, что представленные материалы окажутся полезными в вашей
профессиональной деятельности и помогут в принятии правильных решений.

С уважением,
кандидат юридических наук
Алексей Борисов
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Пределы  безопасной  эксплуатации  объекта  ЯТЦ  -  установленные  в  проекте
граничные  значения  параметров  технологического  процесса,  отклонения  от
которых  могут  привести  к  аварии

Проектные пределы - граничные значения параметров и характеристик состояния
систем  (элементов)  и  объекта  ЯТЦ,  установленные  в  проекте  для  нормальной
эксплуатации  и  нарушений  нормальной  эксплуатации,  включая  предаварийные
ситуации и аварии

Источник:  Постановление  Ростехнадзора  от  02.12.2005  №  11  "Об  утверждении  и
введении  в  действие  федеральных  норм  и  правил  в  области  использования
атомной  энергии  "Общие  положения  обеспечения  безопасности  объектов
ядерного топливного цикла (ОПБ ОЯТЦ)" (НП-016-05)" (Зарегистрировано в Минюсте
России 01.02.2006 № 7433)




