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От редакции

Уважаемые коллеги!

Благодарю вас за интерес, проявленный к нашей работе.

Сегодня правовое пространство трансформируется особенно динамично.

В этих условиях важно своевременно отслеживать наиболее значимые изменения
законодательства, оставаясь в курсе актуальных тенденций и при этом не теряться в
потоке избыточной информации.

На протяжении многих лет мы занимаемся правовой экспертизой, анализируем
большой объем законов и иных нормативных правовых актов, судебной практики и
профессиональных публикаций.

Результаты этой работы мы представляем вам в сжатом, систематизированном и
концентрированном виде.

На сайте вы найдете учебную, научную и практическую литературу.

Искренне надеюсь, что представленные материалы окажутся полезными в вашей
профессиональной деятельности и помогут в принятии правильных решений.

С уважением,
кандидат юридических наук
Алексей Борисов
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Мини-системы имеют ширину передней панели от 215 до 280 мм (общепринятый
мировой стандарт), а по оснащению они могут отличаться: емкостью загружаемого
магазина CD-дисков (от 1 до 5), наличием или отсутствием автореверса у кассетных
дек,  встроенным  многополосным  электронным  эквалайзером  (возможность
изменения частотной характеристики усилителя для улучшения аудиозвучания), а
также величиной выходной мощности усилителя низкой частоты.  Мини-системы
могут оборудоваться высококачественными кассетными (двухкассетными) деками с
системами  шумоподавления  и  встроенными  различными  декодерами
многоканального звука разработки компании "Dolby Laboratories",  как,  например,
Dolby  В/С  и  Dolby  Pro-Logic,  и  соответствующим  набором  акустических  систем,
состоящим  из  5  и  более  динамиков,  функциями  "Караоке"  и  "Караоке+".
Стереофонический  тюнер  большинства  мини-систем  обеспечивает  возможность
приема программ в двух диапазонах: AM (CB) и FM (УКВ) - со стереозвуком.

Мини-система -  это моноблок,  оснащенный: 3 -  5-дисковым проигрывателем CD,
стереофоническим  тюнером  с  электронной  настройкой,  двухканальным
стереоусилителем низкой частоты и двухкассетной декой. Двухкассетные деки этих
мини-систем,  как  правило,  оснащаются  автореверсом  с  механическим  или
электронным  управлением  и  оснащаются  системой  шумоподавления  Dolby  В,
усилители низкой частоты имеют большую выходную мощность 35 - 50 Вт и звучат
более естественно. Иногда в них применяют простые процессоры обработки звука
на 3 - 5 режимов ("холл", "зал", "стадион"), акустические системы мини-систем часто
выполняются трехполосными с 3 громкоговорителями. Кроме того, практически все
мини-системы могут управляться при помощи пульта дистанционного управления

Источник: <Письмо> ФТС России от 02.02.2005 № 01-06/2491 "О контроле таможенной
стоимости товаров, классифицируемых в товарных позициях 8519, 8520, 8521, 8527 ТН
ВЭД России"




