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От редакции

Уважаемые коллеги!

Благодарю вас за интерес, проявленный к нашей работе.

Сегодня правовое пространство трансформируется особенно динамично.

В этих условиях важно своевременно отслеживать наиболее значимые изменения
законодательства, оставаясь в курсе актуальных тенденций и при этом не теряться в
потоке избыточной информации.

На протяжении многих лет мы занимаемся правовой экспертизой, анализируем
большой объем законов и иных нормативных правовых актов, судебной практики и
профессиональных публикаций.

Результаты этой работы мы представляем вам в сжатом, систематизированном и
концентрированном виде.

На сайте вы найдете учебную, научную и практическую литературу.

Искренне надеюсь, что представленные материалы окажутся полезными в вашей
профессиональной деятельности и помогут в принятии правильных решений.

С уважением,
кандидат юридических наук
Алексей Борисов



Бронь технологическая при теплоснабжении

18.07.2026

бронь  технологическая"  -  наименьший  расход  тепловой  энергии  и  (или)
теплоносителей  и  продолжительность  времени,  необходимые  потребителю  для
безопасного завершения технологического процесса,  цикла производства,  после
чего может быть произведено отключение соответствующего теплоиспользующего
оборудования;

Источник:  Приказ  Госстроя  России  от  21.04.2000  №  92  "Об  утверждении
организационно-методических  рекомендаций  по  пользованию  системами
коммунального  теплоснабжения  в  городах  и  других  населенных  пунктах
Российской  Федерации"  (вместе  с  "МДС  41-3.2000  )




