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От редакции

Уважаемые коллеги!

Благодарю вас за интерес, проявленный к нашей работе.

Сегодня правовое пространство трансформируется особенно динамично.

В этих условиях важно своевременно отслеживать наиболее значимые изменения
законодательства, оставаясь в курсе актуальных тенденций и при этом не теряться в
потоке избыточной информации.

На протяжении многих лет мы занимаемся правовой экспертизой, анализируем
большой объем законов и иных нормативных правовых актов, судебной практики и
профессиональных публикаций.

Результаты этой работы мы представляем вам в сжатом, систематизированном и
концентрированном виде.

На сайте вы найдете учебную, научную и практическую литературу.

Искренне надеюсь, что представленные материалы окажутся полезными в вашей
профессиональной деятельности и помогут в принятии правильных решений.

С уважением,
кандидат юридических наук
Алексей Борисов



Каркас пневматической шины
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-  каркас  -  главный  силовой  элемент  покрышки,  состоящий  из  одного  или
нескольких слоев обрезиненного корда, закрепленных, как правило, на бортовых
кольцах.  Корд представляет собой ткань,  состоящую из толстых нитей основы и
тонких  редких  нитей  по  утку,  изготавливаемую  на  основе  натуральных  или
синтетических волокон, или тонких стальных нитей (металлокорд);

Источник:  "Правила  эксплуатации  автомобильных  шин.  АЭ  001-04"  (утв.
Распоряжением  Минтранса  России  от  21.01.2004  №  АК-9-р)




