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От редакции

Уважаемые коллеги!

Благодарю вас за интерес, проявленный к нашей работе.

Сегодня правовое пространство трансформируется особенно динамично.

В этих условиях важно своевременно отслеживать наиболее значимые изменения
законодательства, оставаясь в курсе актуальных тенденций и при этом не теряться в
потоке избыточной информации.

На протяжении многих лет мы занимаемся правовой экспертизой, анализируем
большой объем законов и иных нормативных правовых актов, судебной практики и
профессиональных публикаций.

Результаты этой работы мы представляем вам в сжатом, систематизированном и
концентрированном виде.

На сайте вы найдете учебную, научную и практическую литературу.

Искренне надеюсь, что представленные материалы окажутся полезными в вашей
профессиональной деятельности и помогут в принятии правильных решений.

С уважением,
кандидат юридических наук
Алексей Борисов
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1.  В  зависимости  от  частоты  и  длительности  присутствия  взрывоопасной  смеси
взрывоопасные зоны подразделяются на следующие классы:

1) 0-й класс - зоны, в которых взрывоопасная смесь газов или паров жидкостей с
воздухом присутствует постоянно или хотя бы в течение одного часа;

2)  1-й  класс  -  зоны,  в  которых  при  нормальном  режиме  работы  оборудования
выделяются  горючие  газы  или  пары  легковоспламеняющихся  жидкостей,
образующие  с  воздухом  взрывоопасные  смеси;

3) 2-й класс - зоны, в которых при нормальном режиме работы оборудования не
образуются  взрывоопасные  смеси  газов  или  паров  жидкостей  с  воздухом,  но
возможно образование такой взрывоопасной смеси газов или паров жидкостей с
воздухом  только  в  результате  аварии  или  повреждения  технологического
оборудования;

4) 20-й класс - зоны, в которых взрывоопасные смеси горючей пыли с воздухом
имеют нижний концентрационный предел воспламенения менее 65 граммов на
кубический метр и присутствуют постоянно;

5)  21-й класс -  зоны,  расположенные в помещениях,  в  которых при нормальном
режиме работы оборудования выделяются переходящие во взвешенное состояние
горючие пыли или волокна, способные образовывать с воздухом взрывоопасные
смеси при концентрации 65 и менее граммов на кубический метр;

6)  22-й класс -  зоны, расположенные в помещениях,  в которых при нормальном
режиме работы оборудования не образуются взрывоопасные смеси горючих пылей
или волокон с воздухом при концентрации 65 и менее граммов на кубический метр,
но возможно образование такой взрывоопасной смеси горючих пылей или волокон
с  воздухом  только  в  результате  аварии  или  повреждения  технологического
оборудования.

2.  Методы  определения  классификационных  показателей  взрывоопасной  зоны
устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.




