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От редакции

Уважаемые коллеги!

Благодарю вас за интерес, проявленный к нашей работе.

Сегодня правовое пространство трансформируется особенно динамично.

В этих условиях важно своевременно отслеживать наиболее значимые изменения
законодательства, оставаясь в курсе актуальных тенденций и при этом не теряться в
потоке избыточной информации.

На протяжении многих лет мы занимаемся правовой экспертизой, анализируем
большой объем законов и иных нормативных правовых актов, судебной практики и
профессиональных публикаций.

Результаты этой работы мы представляем вам в сжатом, систематизированном и
концентрированном виде.

На сайте вы найдете учебную, научную и практическую литературу.

Искренне надеюсь, что представленные материалы окажутся полезными в вашей
профессиональной деятельности и помогут в принятии правильных решений.

С уважением,
кандидат юридических наук
Алексей Борисов



Статья 27. Определение категории зданий, сооружений и
помещений по пожарной и взрывопожарной опасности

21.08.2026

1.  По пожарной и взрывопожарной опасности помещения производственного и
складского  назначения  независимо  от  их  функционального  назначения
подразделяются  на  следующие  категории:

1) повышенная взрывопожароопасность (А);

2) взрывопожароопасность (Б);

3) пожароопасность (В1 - В4);

4) умеренная пожароопасность (Г);

5) пониженная пожароопасность (Д).

2. Здания, сооружения и помещения иного назначения разделению на категории не
подлежат.

3. Категории помещений по пожарной и взрывопожарной опасности определяются
исходя из  вида находящихся в  помещениях горючих веществ и  материалов,  их
количества и пожароопасных свойств, а также исходя из объемно-планировочных
решений  помещений  и  характеристик  проводимых  в  них  технологических
процессов.

4.  Определение  категорий  помещений  следует  осуществлять  путем
последовательной  проверки  принадлежности  помещения  к  категориям  от
наиболее  опасной  (А)  к  наименее  опасной  (Д).

5. К категории А относятся помещения, в которых находятся (обращаются) горючие
газы,  легковоспламеняющиеся  жидкости  с  температурой  вспышки  не  более  28
градусов  Цельсия  в  таком  количестве,  что  могут  образовывать  взрывоопасные
парогазовоздушные  смеси,  при  воспламенении  которых  развивается  расчетное
избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 килопаскалей, и (или)
вещества  и  материалы,  способные  взрываться  и  гореть  при  взаимодействии  с
водой, кислородом воздуха или друг с другом, в таком количестве, что расчетное



избыточное давление взрыва в помещении превышает 5 килопаскалей.

6. К категории Б относятся помещения, в которых находятся (обращаются) горючие
пыли или волокна,  легковоспламеняющиеся жидкости с  температурой вспышки
более  28  градусов  Цельсия,  горючие  жидкости  в  таком  количестве,  что  могут
образовывать  взрывоопасные  пылевоздушные  или  паровоздушные  смеси,  при
воспламенении  которых  развивается  расчетное  избыточное  давление  взрыва  в
помещении, превышающее 5 килопаскалей.

7. К категориям В1 - В4 относятся помещения, в которых находятся (обращаются)
горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и трудногорючие вещества и
материалы (в том числе пыли и волокна), вещества и материалы, способные при
взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом только гореть, при
условии,  что помещения,  в которых они находятся (обращаются),  не относятся к
категории А или Б.

8.  Отнесение  помещения  к  категории  В1,  В2,  В3  или  В4  осуществляется  в
зависимости от количества и способа размещения пожарной нагрузки в указанном
помещении  и  его  объемно-планировочных  характеристик,  а  также  от
пожароопасных свойств веществ и материалов, составляющих пожарную нагрузку.

9.  К  категории  Г  относятся  помещения,  в  которых  находятся  (обращаются)
негорючие  вещества  и  материалы  в  горячем,  раскаленном  или  расплавленном
состоянии,  процесс  обработки  которых  сопровождается  выделением  лучистого
тепла, искр и пламени, и (или) горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые
сжигаются или утилизируются в качестве топлива.

10.  К  категории  Д  относятся  помещения,  в  которых  находятся  (обращаются)
негорючие вещества и материалы в холодном состоянии.

11.  Категории зданий и сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности
определяются исходя из доли и суммированной площади помещений той или иной
категории опасности в этом здании, сооружении.

12. Здание относится к категории А, если в нем суммированная площадь помещений
категории А превышает 5 процентов площади всех помещений или 200 квадратных
метров.

13. Здание не относится к категории А, если суммированная площадь помещений
категории А в здании не превышает 25 процентов суммированной площади всех
размещенных  в  нем  помещений  (но  не  более  1000  квадратных  метров)  и  эти
помещения оснащаются установками автоматического пожаротушения.

14.  Здание относится к категории Б,  если одновременно выполнены следующие
условия: здание не относится к категории А и суммированная площадь помещений
категорий А и Б превышает 5 процентов суммированной площади всех помещений
или 200 квадратных метров.

15. Здание не относится к категории Б, если суммированная площадь помещений



категорий А и Б в здании не превышает 25 процентов суммированной площади
всех размещенных в нем помещений (но не более 1000 квадратных метров) и эти
помещения оснащаются установками автоматического пожаротушения.

16.  Здание относится к категории В,  если одновременно выполнены следующие
условия:  здание  не  относится  к  категории  А  или  Б  и  суммированная  площадь
помещений категорий А, Б, В1, В2 и В3 превышает 5 процентов (10 процентов, если в
здании отсутствуют помещения категорий А и Б)  суммированной площади всех
помещений.

17. Здание не относится к категории В, если суммированная площадь помещений
категорий А, Б, В1, В2 и В3 в здании не превышает 25 процентов суммированной
площади  всех  размещенных  в  нем  помещений  (но  не  более  3500  квадратных
метров)  и  эти  помещения  оснащаются  установками  автоматического
пожаротушения.

18.  Здание относится к  категории Г,  если одновременно выполнены следующие
условия: здание не относится к категории А, Б или В и суммированная площадь
помещений категорий А, Б, В1, В2, В3 и Г превышает 5 процентов суммированной
площади всех помещений.

19. Здание не относится к категории Г, если суммированная площадь помещений
категорий А, Б, В1, В2, В3 и Г в здании не превышает 25 процентов суммированной
площади  всех  размещенных  в  нем  помещений  (но  не  более  5000  квадратных
метров)  и  помещения  категорий  А,  Б,  В1,  В2  и  В3  оснащаются  установками
автоматического пожаротушения.

20. Здание относится к категории Д, если оно не относится к категории А, Б, В или Г.

21.  Методы  определения  классификационных  признаков  отнесения  зданий  и
помещений  производственного  и  складского  назначения  к  категориям  по
пожарной  и  взрывопожарной  опасности  устанавливаются  нормативными
документами  по  пожарной  безопасности.

22. Категории зданий, сооружений и помещений производственного и складского
назначения по пожарной и взрывопожарной опасности указываются в проектной
документации на объекты капитального строительства и реконструкции.




