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От редакции

Уважаемые коллеги!

Благодарю вас за интерес, проявленный к нашей работе.

Сегодня правовое пространство трансформируется особенно динамично.

В этих условиях важно своевременно отслеживать наиболее значимые изменения
законодательства, оставаясь в курсе актуальных тенденций и при этом не теряться в
потоке избыточной информации.

На протяжении многих лет мы занимаемся правовой экспертизой, анализируем
большой объем законов и иных нормативных правовых актов, судебной практики и
профессиональных публикаций.

Результаты этой работы мы представляем вам в сжатом, систематизированном и
концентрированном виде.

На сайте вы найдете учебную, научную и практическую литературу.

Искренне надеюсь, что представленные материалы окажутся полезными в вашей
профессиональной деятельности и помогут в принятии правильных решений.

С уважением,
кандидат юридических наук
Алексей Борисов



Статья 35. Классификация строительных конструкций по
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1.  Строительные  конструкции  зданий  и  сооружений  в  зависимости  от  их
способности сопротивляться воздействию пожара и распространению его опасных
факторов  в  условиях  стандартных  испытаний  подразделяются  на  строительные
конструкции со следующими пределами огнестойкости:

1) ненормируемый;

2) не менее 15 минут;

3) не менее 30 минут;

4) не менее 45 минут;

5) не менее 60 минут;

6) не менее 90 минут;

7) не менее 120 минут;

8) не менее 150 минут;

9) не менее 180 минут;

10) не менее 240 минут;

11) не менее 360 минут.

2.  Пределы  огнестойкости  строительных  конструкций  определяются  в  условиях
стандартных  испытаний.  Наступление  пределов  огнестойкости  несущих  и
ограждающих строительных конструкций в условиях стандартных испытаний или в
результате  расчетов  устанавливается  по  времени  достижения  одного  или
последовательно  нескольких  из  следующих  признаков  предельных  состояний:

1) потеря несущей способности (R);

2) потеря целостности (E);

3) потеря теплоизолирующей способности вследствие повышения температуры на



необогреваемой  поверхности  конструкции  до  предельных  значений  (I)  или
достижения предельной величины плотности теплового потока на нормируемом
расстоянии от необогреваемой поверхности конструкции (W).

3. Предел огнестойкости для заполнения проемов в противопожарных преградах
наступает  при  потере  целостности  (E),  теплоизолирующей  способности  (I),
достижении  предельной  величины  плотности  теплового  потока  (W)  и  (или)
дымогазонепроницаемости  (S).

4.  Методы  определения  пределов  огнестойкости  строительных  конструкций  и
признаков предельных состояний устанавливаются нормативными документами по
пожарной безопасности.

5.  Условные  обозначения  пределов  огнестойкости  строительных  конструкций
содержат  буквенные  обозначения  предельного  состояния  и  группы.




