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От редакции

Уважаемые коллеги!

Благодарю вас за интерес, проявленный к нашей работе.

Сегодня правовое пространство трансформируется особенно динамично.

В этих условиях важно своевременно отслеживать наиболее значимые изменения
законодательства, оставаясь в курсе актуальных тенденций и при этом не теряться в
потоке избыточной информации.

На протяжении многих лет мы занимаемся правовой экспертизой, анализируем
большой объем законов и иных нормативных правовых актов, судебной практики и
профессиональных публикаций.

Результаты этой работы мы представляем вам в сжатом, систематизированном и
концентрированном виде.

На сайте вы найдете учебную, научную и практическую литературу.

Искренне надеюсь, что представленные материалы окажутся полезными в вашей
профессиональной деятельности и помогут в принятии правильных решений.

С уважением,
кандидат юридических наук
Алексей Борисов



Статья 68. Противопожарное водоснабжение поселений и
городских округов

21.08.2026

1.  На  территориях  поселений  и  городских  округов  должны  быть  источники
наружного  противопожарного  водоснабжения.

2. К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

1) наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

2)  водные  объекты,  используемые  для  целей  пожаротушения  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации;

3) противопожарные резервуары.

3.  Поселения и  городские округа  должны быть  оборудованы противопожарным
водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с
хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

4.  В  поселениях  и  городских  округах  с  количеством  жителей  до  5000  человек,
отдельно стоящих зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2,
Ф2, Ф3, Ф4 объемом до 1000 кубических метров, расположенных в поселениях и
городских  округах,  не  имеющих  кольцевого  противопожарного  водопровода,
зданиях  и  сооружениях  класса  функциональной  пожарной  опасности  Ф5  с
производствами  категорий  В,  Г  и  Д  по  пожаровзрывоопасности  и  пожарной
опасности при расходе воды на наружное пожаротушение 10 литров в секунду, на
складах грубых кормов объемом до 1000 кубических метров, складах минеральных
удобрений объемом до 5000 кубических метров, в зданиях радиотелевизионных
передающих  станций,  зданиях  холодильников  и  хранилищ  овощей  и  фруктов
допускается предусматривать в качестве источников наружного противопожарного
водоснабжения природные или искусственные водоемы.

5.  Допускается  не  предусматривать  наружное противопожарное водоснабжение
населенных пунктов с числом жителей до 50 человек, а также расположенных вне
населенных  пунктов  отдельно  стоящих  зданий  и  сооружений  классов
функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф1.3, Ф1.4, Ф2.3, Ф2.4, Ф3 (кроме Ф3.4), в



которых одновременно могут находиться до 50 человек и объем которых не более
1000 кубических метров.
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