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Статья 74.
Противопожарны
е расстояния от
газопроводов,
нефтепроводов,
нефтепродуктопр
оводов,
конденсатопрово
дов до соседних
объектов защиты



От редакции

Уважаемые коллеги!

Благодарю вас за интерес, проявленный к нашей работе.

Сегодня правовое пространство трансформируется особенно динамично.

В этих условиях важно своевременно отслеживать наиболее значимые изменения
законодательства, оставаясь в курсе актуальных тенденций и при этом не теряться в
потоке избыточной информации.

На протяжении многих лет мы занимаемся правовой экспертизой, анализируем
большой объем законов и иных нормативных правовых актов, судебной практики и
профессиональных публикаций.

Результаты этой работы мы представляем вам в сжатом, систематизированном и
концентрированном виде.

На сайте вы найдете учебную, научную и практическую литературу.

Искренне надеюсь, что представленные материалы окажутся полезными в вашей
профессиональной деятельности и помогут в принятии правильных решений.

С уважением,
кандидат юридических наук
Алексей Борисов



Статья 74. Противопожарные расстояния от газопроводов,
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соседних объектов защиты
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1.  Противопожарные  расстояния  от  оси  подземных  и  надземных  (в  насыпи)
магистральных, внутрипромысловых и местных распределительных газопроводов,
нефтепроводов,  нефтепродуктопроводов  и  конденсатопроводов  до  населенных
пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных организаций, зданий и
сооружений, а также от компрессорных станций, газораспределительных станций,
нефтеперекачивающих  станций  до  населенных  пунктов,  промышленных  и
сельскохозяйственных организаций, зданий и сооружений должны соответствовать
требованиям  к  минимальным  расстояниям,  установленным  техническими
регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом
регулировании", для этих объектов, в зависимости от уровня рабочего давления,
диаметра,  степени  ответственности  объектов,  а  для  трубопроводов  сжиженных
углеводородных газов также от рельефа местности, вида и свойств перекачиваемых
сжиженных углеводородных газов.

2.  Противопожарные  расстояния  от  резервуарных  установок  сжиженных
углеводородных газов, предназначенных для обеспечения углеводородным газом
потребителей,  использующих  газ  в  качестве  топлива,  считая  от  крайнего
резервуара до зданий, сооружений и коммуникаций, приведены в таблицах 19 и 20
приложения к настоящему Федеральному закону.

3.  При  установке  2  резервуаров  сжиженных  углеводородных  газов  единичной
вместимостью по 50 кубических метров противопожарные расстояния до зданий и
сооружений  (жилых,  общественных,  производственных),  не  относящихся  к
газонаполнительным  станциям,  допускается  уменьшать  для  надземных
резервуаров  до  100  метров,  для  подземных  -  до  50  метров.

4.  Противопожарные  расстояния  от  надземных  резервуаров  до  мест,  где
одновременно могут находиться более 800 человек (стадионов,  рынков,  парков,
жилых  домов),  а  также  до  границ  земельных  участков  детских  дошкольных



общеобразовательных  учреждений,  образовательных  учреждений  и  лечебных
учреждений стационарного типа следует увеличить в  два раза по сравнению с
расстояниями, указанными в таблице 20 приложения к настоящему Федеральному
закону, независимо от количества мест.




