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От редакции

Уважаемые коллеги!

Благодарю вас за интерес, проявленный к нашей работе.

Сегодня правовое пространство трансформируется особенно динамично.

В этих условиях важно своевременно отслеживать наиболее значимые изменения
законодательства, оставаясь в курсе актуальных тенденций и при этом не теряться в
потоке избыточной информации.

На протяжении многих лет мы занимаемся правовой экспертизой, анализируем
большой объем законов и иных нормативных правовых актов, судебной практики и
профессиональных публикаций.

Результаты этой работы мы представляем вам в сжатом, систематизированном и
концентрированном виде.

На сайте вы найдете учебную, научную и практическую литературу.

Искренне надеюсь, что представленные материалы окажутся полезными в вашей
профессиональной деятельности и помогут в принятии правильных решений.

С уважением,
кандидат юридических наук
Алексей Борисов
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1.  Анализ  пожарной  опасности  технологических  процессов  предусматривает
сопоставление  показателей  пожарной  опасности  веществ  и  материалов,
обращающихся  в  технологическом  процессе,  с  параметрами  технологического
процесса.

2. Перечень показателей пожарной опасности веществ и материалов в зависимости
от  их  агрегатного  состояния,  необходимых  и  достаточных  для  характеристики
пожарной опасности технологической среды, приведен в таблице 1 приложения к
настоящему  Федеральному  закону.  Перечень  потенциальных  источников
зажигания  пожароопасной  технологической  среды  определяется  посредством
сопоставления  параметров  технологического  процесса  и  иных  источников
зажигания  с  показателями  пожарной  опасности  веществ  и  материалов.

3.  Определение пожароопасных ситуаций на производственном объекте должно
осуществляться  на  основе  анализа  пожарной  опасности  каждого  из
технологических процессов и предусматривать выбор ситуаций, при реализации
которых возникает опасность для людей, находящихся в зоне поражения опасными
факторами пожара и вторичными последствиями воздействия опасных факторов
пожара. К пожароопасным ситуациям не относятся ситуации, в результате которых
не возникает опасность для жизни и здоровья людей. Эти ситуации не учитываются
при расчете пожарного риска.

4. Для каждой пожароопасной ситуации на производственном объекте должно быть
приведено описание причин возникновения и развития пожароопасных ситуаций,
места их возникновения и факторов пожара, представляющих опасность для жизни
и здоровья людей в местах их пребывания.

5. Для определения причин возникновения пожароопасных ситуаций должны быть
определены события, реализация которых может привести к образованию горючей
среды и появлению источника зажигания.

6.  Анализ  пожарной  опасности  производственных  объектов  предусматривает



определение  комплекса  превентивных  мероприятий,  изменяющих  параметры
технологического процесса до уровня,  обеспечивающего допустимый пожарный
риск.




