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От редакции

Уважаемые коллеги!

Благодарю вас за интерес, проявленный к нашей работе.

Сегодня правовое пространство трансформируется особенно динамично.

В этих условиях важно своевременно отслеживать наиболее значимые изменения
законодательства, оставаясь в курсе актуальных тенденций и при этом не теряться в
потоке избыточной информации.

На протяжении многих лет мы занимаемся правовой экспертизой, анализируем
большой объем законов и иных нормативных правовых актов, судебной практики и
профессиональных публикаций.

Результаты этой работы мы представляем вам в сжатом, систематизированном и
концентрированном виде.

На сайте вы найдете учебную, научную и практическую литературу.

Искренне надеюсь, что представленные материалы окажутся полезными в вашей
профессиональной деятельности и помогут в принятии правильных решений.

С уважением,
кандидат юридических наук
Алексей Борисов



Статья 120. Требования к специальной защитной одежде
пожарных

22.08.2026

1.  Специальная  защитная  одежда  (общего  назначения,  для  защиты  от  тепловых
воздействий  и  изолирующего  типа)  должна  обеспечивать  защиту  пожарных  от
опасных  воздействий  факторов  пожара.  При  этом  степень  защиты  должна
характеризоваться  показателями,  значения  которых  устанавливаются  в
соответствии с необходимостью обеспечения безопасных условий труда пожарных.

2. Используемые материалы и конструктивное исполнение специальной защитной
одежды  должны  препятствовать  проникновению  во  внутреннее  пространство
одежды огнетушащих веществ  и  обеспечивать  возможность  экстренного снятия
одежды, контроля давления в баллонах дыхательного аппарата, приема и передачи
информации (звуковой, зрительной или с помощью специальных устройств).

3.  Конструкция  и  применяемые  материалы  специальной  защитной  одежды
изолирующего  типа  должны  обеспечивать  поддержание  избыточного  давления
воздуха в  подкостюмном пространстве на уровне,  обеспечивающем безопасные
условия  труда  пожарного,  работающего  в  специальной  защитной  одежде
изолирующего  типа.

4. Специальная защитная одежда изолирующего типа, используемая при тушении
пожаров на опасных производственных объектах, должна обеспечивать защиту от
попадания на кожные покровы и во внутренние органы человека агрессивных и
(или) радиоактивных веществ. Специальная защитная одежда изолирующего типа,
используемая при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ
на  радиационно  опасных  объектах,  кроме  того,  должна  обеспечивать  защиту
жизненно  важных  органов  человека  от  ионизирующих  излучений.  При  этом
коэффициент  ослабления  внешнего  облучения  бета-излучением  с  энергией  не
более 2 мегаэлектронвольт (источник Sr90) должен быть не менее 150, коэффициент
ослабления  внешнего  облучения  гамма-излучением  с  энергией  122
килоэлектронвольта  (источник  Co57)  -  не  менее  5,5.

5. Масса специальной защитной одежды изолирующего типа должна обеспечивать



возможность безопасных условий труда пожарных.




