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От редакции

Уважаемые коллеги!

Благодарю вас за интерес, проявленный к нашей работе.

Сегодня правовое пространство трансформируется особенно динамично.

В этих условиях важно своевременно отслеживать наиболее значимые изменения
законодательства, оставаясь в курсе актуальных тенденций и при этом не теряться в
потоке избыточной информации.

На протяжении многих лет мы занимаемся правовой экспертизой, анализируем
большой объем законов и иных нормативных правовых актов, судебной практики и
профессиональных публикаций.

Результаты этой работы мы представляем вам в сжатом, систематизированном и
концентрированном виде.

На сайте вы найдете учебную, научную и практическую литературу.

Искренне надеюсь, что представленные материалы окажутся полезными в вашей
профессиональной деятельности и помогут в принятии правильных решений.

С уважением,
кандидат юридических наук
Алексей Борисов



Статья 132. Требования к ручным пожарным лестницам

21.08.2026

1.  Ручные пожарные лестницы должны обеспечивать личному составу пожарной
охраны  возможность  проникновения  в  помещения  и  на  крыши  зданий  и
сооружений, подачи в указанные помещения огнетушащих средств и веществ,  а
также спасание людей из этих помещений, минуя пути эвакуации.

2.  Габаритные  размеры  и  конструкция  ручных  пожарных  лестниц  должны
обеспечивать  возможность  их  транспортирования  на  пожарных  автомобилях.

3.  Механическая прочность,  размеры и эргономические и защитные показатели
ручных пожарных лестниц должны обеспечивать возможность выполнения задач
по  спасанию  людей  с  высотных  уровней  и  подъем  необходимого  пожарно-
технического оборудования.




