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От редакции

Уважаемые коллеги!

Благодарю вас за интерес, проявленный к нашей работе.

Сегодня правовое пространство трансформируется особенно динамично.

В этих условиях важно своевременно отслеживать наиболее значимые изменения
законодательства, оставаясь в курсе актуальных тенденций и при этом не теряться в
потоке избыточной информации.

На протяжении многих лет мы занимаемся правовой экспертизой, анализируем
большой объем законов и иных нормативных правовых актов, судебной практики и
профессиональных публикаций.

Результаты этой работы мы представляем вам в сжатом, систематизированном и
концентрированном виде.

На сайте вы найдете учебную, научную и практическую литературу.

Искренне надеюсь, что представленные материалы окажутся полезными в вашей
профессиональной деятельности и помогут в принятии правильных решений.

С уважением,
кандидат юридических наук
Алексей Борисов



Статья 134. Требования пожарной безопасности к применению
строительных материалов в зданиях и сооружениях

21.08.2026

1. Строительные материалы применяются в зданиях и сооружениях в зависимости
от их функционального назначения и пожарной опасности.

2. Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в
зданиях и сооружениях устанавливаются применительно к показателям пожарной
опасности этих материалов, приведенным в таблице 27 приложения к настоящему
Федеральному закону.

3.  Техническая  документация  на  строительные  материалы  должна  содержать
информацию о показателях пожарной опасности этих материалов, приведенных в
таблице  27  приложения  к  настоящему  Федеральному  закону,  а  также  о  мерах
пожарной безопасности при обращении с ними.

4. В помещениях зданий класса Ф5 категорий А, Б и В1, в которых производятся,
применяются  или  хранятся  легковоспламеняющиеся  жидкости,  полы  следует
выполнять  из  негорючих  материалов  или  материалов  группы  горючести  Г1.

5.  Каркасы  подвесных  потолков  в  помещениях  и  на  путях  эвакуации  следует
выполнять из негорючих материалов. Окрашенные лакокрасочными покрытиями
каркасы из негорючих материалов должны иметь группу горючести НГ или Г1.

6.  Область  применения  декоративно-отделочных,  облицовочных  материалов  и
покрытий полов на путях  эвакуации и в  зальных помещениях (за  исключением
покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных
залов)  в  зданиях  различных  функционального  назначения,  этажности  и
вместимости  приведена  в  таблицах  28  и  29  приложения  к  настоящему
Федеральному  закону.

7. В спальных и палатных помещениях, а также в помещениях зданий дошкольных
образовательных  организаций  подкласса  Ф1.1  не  допускается  применять
декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной
опасностью, чем класс КМ2.



8. Отделка стен и потолков залов для проведения музыкальных и физкультурных
занятий в дошкольных образовательных организациях должна быть выполнена из
материала класса КМ0 и (или) КМ1.

9 - 10. Признаны утратившими силу. Федеральный закон от 10.07.2012 № 117-ФЗ.

11.  В  операционных  и  реанимационных  помещениях  не  допускается  применять
материалы для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков с более
высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2, и материалы для покрытия пола с
более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ3.

12.  В  жилых  помещениях  зданий  подкласса  Ф1.2  не  допускается  применять
материалы для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков с более
высокой пожарной опасностью, чем класс КМ4, и материалы для покрытия пола с
более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ4.

13. В гардеробных помещениях зданий подкласса Ф2.1 не допускается применять
материалы для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков с более
высокой пожарной опасностью, чем класс КМ1, и материалы для покрытия пола с
более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.

14.  В  читальных  залах  не  допускается  применять  материалы  для  отделки  стен,
потолков  и  заполнения  подвесных  потолков  с  более  высокой  пожарной
опасностью,  чем  класс  КМ2,  и  материалы  для  покрытия  пола  с  более  высокой
пожарной опасностью, чем класс КМ3.

15.  В  помещениях книгохранилищ и архивов,  а  также в  помещениях,  в  которых
содержатся  служебные  каталоги  и  описи,  отделку  стен  и  потолков  следует
предусматривать  из  материалов  класса  КМ0  и  (или)  КМ1.

16. В демонстрационных залах помещений зданий подкласса Ф2.2 не допускается
применять  материалы  для  отделки  стен,  потолков  и  заполнения  подвесных
потолков с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2, и материалы для
покрытия пола с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ3.

17. Признан утратившим силу. Федеральный закон от 10.07.2012 № 117-ФЗ.

18. В торговых залах зданий подкласса Ф3.1 не допускается применять материалы
для отделки стен,  потолков и заполнения подвесных потолков с более высокой
пожарной опасностью, чем класс КМ2,  и материалы для покрытия пола с более
высокой пожарной опасностью, чем класс КМ3.

19.  В залах ожидания зданий подкласса Ф3.3 отделка стен, потолков, заполнение
подвесных потолков и покрытие пола должны выполняться из материалов класса
КМ0.

20. Признан утратившим силу. Федеральный закон от 10.07.2012 № 117-ФЗ.




