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Статья 130.
Сталийное время



От редакции

Уважаемые коллеги!

Благодарю вас за интерес, проявленный к нашей работе.

Сегодня правовое пространство трансформируется особенно динамично.

В этих условиях важно своевременно отслеживать наиболее значимые изменения
законодательства, оставаясь в курсе актуальных тенденций и при этом не теряться в
потоке избыточной информации.

На протяжении многих лет мы занимаемся правовой экспертизой, анализируем
большой объем законов и иных нормативных правовых актов, судебной практики и
профессиональных публикаций.

Результаты этой работы мы представляем вам в сжатом, систематизированном и
концентрированном виде.

На сайте вы найдете учебную, научную и практическую литературу.

Искренне надеюсь, что представленные материалы окажутся полезными в вашей
профессиональной деятельности и помогут в принятии правильных решений.

С уважением,
кандидат юридических наук
Алексей Борисов
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1. Срок, в течение которого перевозчик предоставляет судно для погрузки груза и
держит его под погрузкой груза без дополнительных к фрахту платежей (сталийное
время),  определяется  соглашением  сторон,  при  отсутствии  такого  соглашения
сроками, обычно принятыми в порту погрузки.

2.  Сталийное  время  исчисляется  в  рабочих  днях,  часах  и  минутах  начиная  со
следующего дня после подачи уведомления о готовности судна к погрузке груза.

3. В сталийное время не включается время, в течение которого погрузка груза не
проводилась  по  причинам,  зависящим  от  перевозчика,  либо  вследствие
непреодолимой  силы  или  гидрометеорологических  условий,  создающих  угрозу
сохранности груза или препятствующих его безопасной погрузке.

Время, в течение которого погрузка груза не проводилась по причинам, зависящим
от фрахтователя, включается в сталийное время.

4. В случае, если погрузка груза началась до начала течения сталийного времени,
фактически затраченное на погрузку груза время засчитывается в сталийное время.

5.  Правила,  установленные настоящей статьей,  соответственно применяются при
выгрузке груза в порту его выгрузки.




