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здания или
сооружения



От редакции

Уважаемые коллеги!

Благодарю вас за интерес, проявленный к нашей работе.

Сегодня правовое пространство трансформируется особенно динамично.

В этих условиях важно своевременно отслеживать наиболее значимые изменения
законодательства, оставаясь в курсе актуальных тенденций и при этом не теряться в
потоке избыточной информации.

На протяжении многих лет мы занимаемся правовой экспертизой, анализируем
большой объем законов и иных нормативных правовых актов, судебной практики и
профессиональных публикаций.

Результаты этой работы мы представляем вам в сжатом, систематизированном и
концентрированном виде.

На сайте вы найдете учебную, научную и практическую литературу.

Искренне надеюсь, что представленные материалы окажутся полезными в вашей
профессиональной деятельности и помогут в принятии правильных решений.

С уважением,
кандидат юридических наук
Алексей Борисов



Статья 17. Требования к обеспечению пожарной безопасности
здания или сооружения

22.08.2026

Для обеспечения пожарной безопасности здания или сооружения в  проектной
документации  одним  из  способов,  указанных  в  части  6  статьи  15  настоящего
Федерального закона, должны быть обоснованы:

1)  противопожарный  разрыв  или  расстояние  от  проектируемого  здания  или
сооружения  до  ближайшего  здания,  сооружения  или  наружной  установки  (для
линейных  сооружений  -  расстояние  от  оси  трассы  до  населенных  пунктов,
промышленных и  сельскохозяйственных объектов,  лесных массивов,  расстояние
между прокладываемыми параллельно друг другу трассами линейных сооружений,
размеры охранных зон);

2)  принимаемые  значения  характеристик  огнестойкости  и  пожарной  опасности
элементов  строительных  конструкций  и  систем  инженерно-технического
обеспечения;

3) принятое разделение здания или сооружения на пожарные отсеки;

4) расположение, габариты и протяженность путей эвакуации людей (в том числе
инвалидов  и  других  групп  населения  с  ограниченными  возможностями
передвижения) при возникновении пожара, обеспечение противодымной защиты
путей эвакуации, характеристики пожарной опасности материалов отделки стен,
полов  и  потолков  на  путях  эвакуации,  число,  расположение  и  габариты
эвакуационных  выходов;

5)  характеристики  или  параметры  систем  обнаружения  пожара,  оповещения  и
управления эвакуацией людей при пожаре (с учетом особенностей инвалидов и
других групп населения с ограниченными возможностями передвижения), а также
автоматического пожаротушения и систем противодымной защиты;

6)  меры  по  обеспечению  возможности  проезда  и  подъезда  пожарной  техники,
безопасности доступа личного состава подразделений пожарной охраны и подачи
средств пожаротушения к очагу пожара, параметры систем пожаротушения, в том



числе наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения;

7)  организационно-технические  мероприятия  по  обеспечению  пожарной
безопасности здания или сооружения в процессе их строительства и эксплуатации.




